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Transfer DTF - Zamówienie
51 - 100 mb

Cena brutto 29,52 zł

Cena netto 24,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Opis produktu
Kolejka Priorytetowa – Maksymalny Rabat 

Kontrakty Przemysłowe DTF z Rolki

Szerokość zadruku 58 cm – Metry Bieżące (Przedział 50 - 100 mb)

Szukasz partnera technologicznego do stałej obsługi masowych zleceń, wielotysięcznych nakładów i dużych kampanii reklamowych? Próg **powyżej 50 metrów bieżących** gwarantuje Ci **najniższą cenę bazową na rynku** oraz automatyczne włączenie procedury priorytetowej w naszym parku maszynowym. Dla zamówień tej skali liczy się każda sekunda i niezawodność – dlatego oferujemy stabilność druku na **włoskich materiałach klasy Premium**, elastyczność logistyczną oraz pełne wsparcie techniczne na każdym etapie. Zamówienia 50+ mb realizowane są na dedykowanych ploterach przemysłowych, zapewniających idealną geometrię i identyczne odwzorowanie kolorów od pierwszego do ostatniego metra.

Standard Przemysłowy dla Liderów Rynku

Optymalizacja czasu: Hot-Peel Premium

Zrywanie folii transportowej na gorąco bezpośrednio po otwarciu prasy. Przy setkach i tysiącach aplikacji dziennie likwiduje to proces stygnięcia arkuszy, co przekłada się na realne oszczędności finansowe i przyspieszenie wysyłek gotowych tekstyliów.

Niezrównana stabilność barwna (CMYK + W)

Dzięki zaawansowanym systemom recyrkulacji i filtrowania białego atramentu, podkładowa biel ma stałą gęstość optyczną. Gwarantuje to brak jakichkolwiek przebarwień czy niedodruków na całej długości roli.

Bezpieczeństwo skóry (Oeko-Tex Standard)

Używamy wyłącznie certyfikowanych, w 100% ekologicznych i bezwonnych tuszów wodnych. Nadruki są bezpieczne dla niemowląt, hipoalergiczne i nie wydzielają toksycznych związków podczas wgrzewania.

Szerokość 58 cm – Maksymalny zysk

Szeroki format pozwala na zaawansowany nesting (zagęszczenie) grafik. Przekłada się to na znikomy odpad techniczny i maksymalne wykorzystanie każdego centymetra kwadratowego zakupionej roli.

Niezwykła elastyczność polimeru

Specjalistyczny proszek klejący tworzy z atramentem jednolitą, rozciągliwą membranę. Nadruk pracuje razem z dzianiną, nie kruszy się, nie pęka i wytrzymuje intensywne pranie przemysłowe (odzież BHP).

 

Obsługiwane sektory przemysłu odzieżowego

Nasze seryjne rolki DTF obsługują potężne wolumeny produkcyjne w branżach:
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Produkcja odzieży roboczej, korporacyjnej i BHP Marki modowe (Mass Production & Streetwear) Masowe eventy, festiwale i kampanie promocyjne Szwalnie i hurtownie odzieży sportowej Znakowanie gadżetów wielkogabarytowych i toreb

Technologiczna Instrukcja Wgrzewania Nakładów Seryjnych

W celu zachowania powtarzalności i trwałości na automatycznych lub pneumatycznych stanowiskach prasujących, wdroż poniższe procedury:

01 
Dekondensacja

Zawsze wstępnie przeprasuj materiał przez 3–5 sekund. Usunie to wilgoć technologiczną i wyrówna splot przed nałożeniem transferu.

02 
Aplikacja Termiczna

Wgrzewaj w temperaturze 140°C – 150°C przez dokładnie 12–15 sekund. Utrzymuj stały, wysoki docisk prasy (rekomendowane prasy pneumatyczne).

03 
Szybkie Usuwanie (Hot)

NA GORĄCO! Otwórz prasę i natychmiast, jednym płynnym ruchem ściągnij folię transportową (nie czekaj na spadek temperatury).

04 
Polimeryzacja końcowa

Zabezpiecz nadruk papierem teflonowym lub silikonowym i zamknij prasę na kolejne 3–5 sekund. Zapewnia to maksymalne wtopienie w strukturę i matowy finisz.

 

Rekomendacja Działu Kontroli Jakości: Przy tak dużym wolumenie (50+ metrów) zróżnicowanie materiałów bywa duże. Poliestry sublimowane czy tkaniny softshellowe wymagają obniżenia temperatury do ok. 130°C i zastosowania blokera migracji (antysublimacyjnego). Zawsze przed puszczeniem pełnej serii produkcyjnej wykonaj aplikację testową i próbę prania.

KONTRAKT PRODUKCYJNY Przedział 50 - 100 mb

Zamawiasz metry bieżące na rolce o szerokości zadruku 58 cm. 1 sztuka w koszyku = 1 metr bieżący (mb).

Najniższa cena jednostkowa. Warunkiem koniecznym do aktywacji tej stawki jest dodanie do koszyka minimum 51 sztuk (metrów) produktu.

Przygotowanie Plików do Druku

1. Standardy graficzne Formaty: PDF, TIFF lub PNG. Obowiązkowa 100% przezroczystość (brak tła/białych apli), przestrzeń barwna CMYK, rozdzielczość pliku wyjściowego: 300 DPI.

2. Skład i układ roli Maksymalna szerokość projektów na roli to 58 cm. Grafiki należy układać jedna pod drugą (w pionie) na pełną długość zamówionego metrażu.

3. Odstępy pod gilotynę Zachowaj min. 6-8 mm przestrzeni między grafikami, aby umożliwić sprawne, masowe cięcie gotowej rolki.

Automatyzacja Przesyłania

1. Dedykowany Serwer FTP Dla zamówień z tego przedziału standardem jest przesył na nasz dedykowany, zabezpieczony serwer FTP. Skontaktuj się w celu nadania indywidualnych danych dostępowych.

2. Linki Zewnętrzne (Chmury) Linki do dużych plików (WeTransfer, Google Drive, OneDrive) prześlij bezpośrednio na adres mailowy: zlecenia@dtfekspert.pl z numerem zamówienia w tytule.

3. Integracja API / Stałe zlecenia Jeśli generujesz zamówienia 50+ mb regularnie, oferujemy integrację i automatyzację przesyłania plików bezpośrednio z Twojego systemu.

Nie posiadasz oprogramowania do automatycznego układania (nestingu) tysięcy logotypów na roli 58 cm? Prześlij nam pojedyncze pliki oraz wytyczne ilościowe – nasz system zrobi to za Ciebie całkowicie bezpłatnie.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

mailto:zlecenia@dtfekspert.pl
http://www.tcpdf.org

